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1. Xedea

Dokumentu honen xedea da legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko lan-prozedurak definitzea, instalazioen

kontserbazio-  eta  garbiketa-egoeraren  eta  uraren  kalitate  mikrobiologikoaren  mantentze-lan  egokiak  eginez,

baita beste jarduketa batzuk eginez ere, hala nola ingurumen-inpaktua kontrolatzea —hondakinak behar bezala

kudeatuz— eta energia kudeaketa egokia egitea.

Horretarako, bi dokumentu garatzen dira, prebentzio- eta kontrol-plan bat (PKLP) eta haren erregistro-sistema.

Bi  dokumentu  horiekin,  mantentze-lanen  arduradunentzako  eta  langileentzako  gidaliburu  bat  osatzea  da

helburua.

Planak bi zati ditu:

- Kontrol- eta prebentzio-plan bat: Instalazioari eta instalazioa kudeatzeko prozedura operatibo nagusiei

buruzko informazio deskribatzailea biltzen du. Plan zaharra 487/2022 Errege Dekretu berrira egokitzea

eta PKLP Planera eguneratzea da helburua.

- Erregistro-sistema  bat: instalazioko  mantentze-  eta  jarraipen-lanak  erregistratzeko  liburu  bat  da.

Instalazioko langileentzat da batez ere. Betetako erregistro guztiak txertatuko dira bertan.

- Legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko mantentze-lanetako arduradunen eta langileen gidaliburu

izango dira bi dokumentu horiek.

Honako hauek biltzen ditu PKLP planak:

- Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta deskribapena

- Ardurak

- Mantentze- eta azterketa-programa

- Ura tratatzeko programa

- Uraren laginketa- eta analisi-programa

- Gorabeherak, neurri zuzentzaileak eta informazio-prozesua

- Prestakuntza-programa

- Laneko arriskuak prebenitzeko programa

- Dokumentazioa eta erregistroak

- PKLPren berrikuspena: ebaluazioa eta hobekuntza
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Erregistro-liburuak honako hauek jasotzen ditu:

- Aurkibidea, aldizkakotasunekin eta erantzukizunen banaketarekin

- Prebentzio- eta kontrol-plana dela-eta egindako erregistroak

- Aldaketak instalazioan

- Uraren kalitatearen analisiak (fisiko-kimikoak, aerobioak eta legionella)

- Gorabeheren erregistroa, ekintza zuzentzaileen proposamena eta komunikazio-zuhaitza

- Mantentze- eta jarraipen-erregistroak

- Arriskua ebaluatzeko txostenak eta berrikusteko eta hobetzeko plana

- Produktu kimikoen zerrenda

- Puntu kritikoen zerrenda
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1.1 Legionellari buruzko orokortasunak

1.1.1 Bakterioaren deskribapena:

Legionella pneumophila honako hau da: ingurune urtar naturaletan (ibaiak, aintzirak, ur termalak, etab.) bizi eta

garatzen  den  bakterio  bat.  Ingurune  horietan  kontzentrazio  txikietan  dago,  eta  oso  ingurumen-baldintza

desberdinetan bizi daiteke. Bakterio horren kontzentrazioak gora egiteko eta pertsonentzat arriskutsua izateko,

bakterio horren kolonizazioa sortu behar da: batez ere edateko ura banatzeko sareen bidez, gizakiak eraikitako

sistema hidrikoen bidez —hala nola ur sanitarioa banatzeko sistemak eta hozte-dorreak—; izan ere, bertan,

tenperatura-baldintza egokiak ditu (25-45º C),  bai  ugaltzeko,  fisikoki  babestuta egoteko,  bai  eta mantenugai

egokiak aurkitzeko ere.

Instalazio horietatik abiatuta, ura aerosol gisa lainoztatzen denean, Legionellak pertsonak infekta ditzake; izan

ere,  bakterioa  airez  tanta  txikietan  garraiatzen  da,  eta  pertsonek  tanta  horiek  inhalatzen  dituzte.  Hau  da,

Legionellaren transmisio-bidea airekoa da, eta ez dago frogatuta bakterioak kutsatutako ura edatean gaixotzeko

inolako arriskurik dagoenik.

Ondorioz,  Legionellarekiko  arrisku-instalazioak  izango  dira,  legionellarentzat  hazkunde-baldintza  egokiak

dituztenak (batez  ere,  geldik  edo biltegiratuta  dagoen ura dutenak,  25-45º  C-ko tenperaturan),  eta  bereziki

pertsonek arnastu ditzaketen aerosolak sortzen dituztenak.

1.1.2 Legionelosia

Legionellak eragindako infekzioa —legionelosia  esaten zaio— honela  harrapatzen da:  bakterioak dituen ur-

aerosolak arnastean, bakterioak pertsonen arnasbideetan sartzen direnean.  5  m-ko edo gutxiagoko tantak

airean egoten dira, arnasbideetatik sar daitezke eta horietatik biriketara iritsi.

Legionelosia, beraz, ingurune-jatorriko bakterio-gaixotasun bat da, eta ongi bereizitako bi forma kliniko ditu:

 Biriketako infekzioa edo "legionarioaren gaixotasuna": pneumonia, sukar altuarekin.

 "Pontiac sukarra"  esaten  zaion forma ez-pneumonikoa,  sukar-sindrome akutu  gisa  agertzen dena,

gripearen antzeko sintomekin.

1.1.3 Arrisku-faktoreak

Gaixotasuna  harrapatzeko  arriskua  esposiziopean  dauden  pertsonen  sentikortasunaren  eta  esposizioaren

intentsitatearen araberakoa izango da, hau da, legionellak aerosolean duen kontzentrazioaren eta esposizioaren

iraupenaren araberakoa. 
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Adinekoak,  erretzaileak,  immunitate-arazoak  eta  beste  gaixotasun  kroniko  batzuk  dituztenak  dira  pertsona

sentikorrenak.

Laburbilduz, instalazio batean gaixotasuna harrapatzeko arriskuaren maila hainbat faktoreren araberakoa izango

da. Faktore horien artean, honako hauek aipa daitezke:

 Instalazioan legionellarik dagoen, eta halakorik badago, zein motakoa den eta zer kontzentraziotan ageri

den.

 Aerosolik sortzen den, eta aerosola sortzen den iturria non dagoen kokatuta, pertsonak non dauden kontuan

hartuta.

 Esposizioak zenbat iraun duen.

 Aerosolaren eraginpean egondako pertsonen kopurua eta horien sentikortasuna.

 Instalazioaren baldintzak: uraren tenperatura, garbitasun-maila, mantentze-lanak, antzinatasuna, adar itsuak

egotea, etab.
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2. Erregelamendu-esparrua

2.1 Araudia

Legionelosiari buruzko araudiak xedatutako eragiketak jasotzen ditu Legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko

PKLP Plan honek:

 487/2022  Errege  Dekretua,  ekainaren  21ekoa,  legionelosia  prebenitzeko  eta  kontrolatzeko  osasun-

baldintzak ezartzen dituena.

 614/2024 Errege Dekretua, uztailaren 2koa, zeinaren bidez aldatzen baita 487/2022 Errege Dekretua,

ekainaren 21ekoa, legionelosiaren prebentzio eta kontrolerako irizpide sanitarioak ezartzen dituena.

 830/2010  Errege  Dekretua,  ekainaren  25ekoa,  biozida-tratamenduak  burutzeko  gaitasuna  arautzen

duena

 1223/2010  Errege  Dekretua,  mikroorganismo  kaltegarriak  ugaritu  eta  aerosolizazio  bidez  barreiatu

daitezkeen  instalazioen  mantentze-lan  higieniko-sanitarioak  egiteko  lanbide-kualifikazioa  ezartzen

duena.

 Eraikingintzaren Kode Teknikoa, Osasungarritasunaren Oinarrizko Dokumentua.

 Eraikineko instalazio termikoen araudia (RITE)

Gainera, edateko uraren kalitatea kontrolatzeko gutxieneko eragiketak jasotzen ditu, hain zuzen ere indarrean

dagoen araudiak ezartzen dituenak:

 3/2023  Errege  Dekretua,  urtarrilaren  10ekoa,  Kontsumoko  uraren  kalitatearen,  kontrolaren  eta

horniduraren irizpide tekniko-sanitarioak ezartzen dituena.

 Autonomia Erkidegoko giza kontsumorako uraren zaintza eta kontrol sanitarioko programa.
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2.2 Gomendioa / Gidak

- Norma UNE-EN 100030:2023 - Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella

en instalaciones.

- Guía técnica para la prevención y el control de la Legionelosis en instalaciones. (MISACO) 2008

- Manual para la prevención de la Legionelosis en instalaciones de riesgo, Comunidad de Madrid

2007.

- Laginak hartzeko gida. Legionelosiaren prebentzio-kontrola EAEko arriskuko instalazioetan. Saila

Osasuna, Eusko Jaurlaritza 2012.

- Actuaciones ante positivos de Legionella en los controles rutinarios de sistemas. Dirección General

de Salud Pública. Generalitat Valenciana.

- Water Quality – Legionella Risk Management Guide, 2016: Veolia’s Standard.

- Approved Code of Practice and guidance (L8) 2013. Legionnaires’ disease: the control of Legionella

bacteria in water systems.

- WHO. 2007. Legionella and the Prevention of Legionellosis.

- EWGLI (2011) Technical guidelines for the investigation, control and prevention of travel associated

Legionnaires’ disease.

- HSE (2013) Legionnaires’ disease: Technical guidance.

- OSHA Technical Manual, Section III, Chapter 7: Legionnaires’ disease.
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Dokumentu honen helburua da:

 Instalazioaren  inbentarioa:  instalazioaren  ezaugarri  nagusiak  definitzea,  baita  puntu  kritikoak  ere,

ondoren horietan egin beharreko kontrol-prozedurak garatzeko.

 Instalazioaren dokumentazioa: erabiltzen diren planoak zehaztea.

 Instalazioan  egindako  obrak  eta  aldaketak:  instalazioan  egindako  obra  edo  aldaketa  garrantzitsuak

jasotzea, hain zuzen ere legionella ugaltzeko eta sakabanatzeko arriskuan eragin dezaketenak.
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Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta deskribapena
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1. Instalazioaren inbentarioa

Informazio orokorra

Zentroa Altzako Udal Kiroldegia

Helbidea Kasares pasealekua 153, 20017 Donostia, Gipuzkoa

Eraikin-mota Kirol zentroa

Instalazio-mota Ur hotz eta beroko sareak

KOKAPEN-PLANOA:
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INSTALAZIOAREN ESKEMA:
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1 hargunea

Suteen 
aurkako sarea

2 hargunea

Igerilekua Ureztaketa Kiroldegiko 
GKUH sarea

Kafetegiko 
GKUH sarea UBS ekarpena 



Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta deskribapena
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Izena/Kokapena

SARRERA Hargunea

Horniduraren ezaugarriak Argazkiak

Jatorria:

☒Edateko uraren sare publikoa

☐ Lurpeko ura

☐ Azaleko ura

☐Bestelakoak:

Materiala: Herdoilgaitza

Kontagailua:
☒ Bai

☐ Ez

Iragazkia:

☒ Bai, arauaren araberakoa da eta 
ziurtagiria dauka

☐ Bai, arauaren araberakoa da baina 
ez dauka ziurtagiririk

☐ Bai, baina ez arauaren araberakoa

☐ Ez

Uraren 
kalitatea 
jatorrian

https://sinac.sanidad.gob.es/
Ciudadano

Web/ciudadano/informacionRedes.do

Kaltzio-
kentzailea

☐ Bai

☒ Ez
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Izena/Kokapena Izena/Kokapena Izena/Kokapena

GKUH SAREA UBS SAREA SKB SAREA

Konexioa

☒Konexioa ur-hornidura 
nagusira Hargunea

☒ Konexioa ur-hornidura nagusira 
Hargunea

☐ Konexioa GKUH hornidura 
nagusira

☐ Ur-hornidura nagusi 
independentea

☐ Ur-hornidura nagusi 
independentea

☒ GKUH hornidura nagusi 
independentea (suteen kontrako 
babeserako ur-tangak)

Atzera 
ezineko 
balbulak

☒ Bai ☒ Bai ☒ Bai

☐ Ez dago ☐ Ez dago ☐ Ez dago

Argazkia
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Ur beroa ekoizteko sistema

Mota Ezaugarriak Argazkia

UBS METAGAILUA 1

(NAHASGAILURA PASA 
AURRETIK)

Marka: INEROX
Modeloa: PRES.MAX-TRAB
Bolumena:  4000 L

Erregistro-ahoa:             ☒ Bai  ☐ Ez

Termometroa:                ☒ Bai  ☐ Ez

Drainatze-balbula:          ☒ Bai  ☐ Ez

Lagina hartzeko puntua: ☒ Bai  ☐ 
Ez
Materiala: Altzairu herdoilgaitza

UBS METAGAILUA 2

Marka: INEROX
Modeloa: PRES.MAX-TRAB
Bolumena:  4000 L

Erregistro-ahoa:             ☒ Bai  ☐ Ez

Termometroa:                ☒ Bai  ☐ Ez

Drainatze-balbula:         ☒ Bai  ☐ Ez

Lagina hartzeko puntua ☒ Bai  ☐ Ez
Materiala: Altzairu herdoilgaitza

AURREBEROKUNTZAK
O METAGAILUA 1

Marka: INEROX
Modeloa: PRES.MAX-TRAB
Bolumena:  4000 L

Erregistro-ahoa:             ☒ Bai  ☐ Ez

Termometroa:                ☒ Bai  ☐ Ez

Drainatze-balbula:          ☒ Bai  ☐ Ez

Lagina hartzeko puntua  ☒ Bai  ☐ 
Ez
Materiala: Altzairu herdoilgaitza

AURREBEROKUNTZAK
O METAGAILUA 2

Marka: INEROX
Modeloa: PRES.MAX-TRAB
Bolumena:  4000 L

Erregistro-ahoa:             ☒ Bai  ☐ Ez

Termometroa:                ☒ Bai  ☐ Ez

Drainatze-balbula:          ☒ Bai  ☐ Ez

Lagina hartzeko puntua: ☒ Bai  ☐ 
Ez
Materiala: Altzairu herdoilgaitza

UBS ITZULERA

Ponpa-kopurua: 2

Termometroa:                ☒ Bai  ☐ Ez
Lagina hartzeko puntua  ☐ Bai  ☒ 
Ez

NAHASTEKO BALBULA

Sartzeko bideak:  ☒ UBS ☒ GKUH 
☒Itzulera ☐ Irteera
By – passa:   ☒ Bai  ☐ Ez
Lagina hartzeko puntua:  ☐ Bai  ☒ 
Ez

HODIA
Materiala: Herdoilgaitza

Isolamendua:     ☒ Bai  ☐ Ez
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Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta
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GKUH banaketa-sarea

Mota Materiala Isolamendua Banatzeko modua

UR HOTZA

Zirkuitu osoa
Herdoilgaitza eta 
geruza anitzekoa

☒ Integrala

☐ Partziala

☐ Ez dago

☒ Kolektore horizontaletan

☐ Zutabeetan

☐ Puntu terminalean

☐ Birzirkulaziorik gabe

Honako hauek ditu:

☐ Termometroak

☐ Zundak

☐ Laginketa-puntua

2 banaketa-lerro eta 12 gorako hodi

 Kiroldegia
 Kafetegia

UBS banaketa-sarea

Mota Materiala Isolamendua Itzulera Orekatzeko gailuak Banatzeko modua

UR BEROA

Zirkuitu osoa
Herdoilgaitza eta
geruza
anitzekoa

☒ Integrala

☐ Partziala

☐ Ez dago

☒ Kolektore 
horizontaletan

☐ Zutabeetan

☐ Puntu terminalean

☐ Birzirkulaziorik 
gabe

Honako hauek ditu:

☐ Termometroak

☐ Zundak

☐ Laginketa-puntua

☐ Balbula sinplea

☐ Balbula termostatikoa

☐ Fluxu-kontroleko balbula

☒ Ez dago gailurik

Gorako hodi bat 2. solairuan; eremu hauetara banatzen 
du:

• 2. solairura eta barne-eraztunera

• 1. solairura eta barne-eraztunera

• -1 eta -2 solairuetara jaisten da, eta bertan eraztun bat 
osatzen du 3 adar eta 12 gorako hodirekin, eta -1 eta -2 
solairuetara banatzen du.
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Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta
deskribapena

GKUH - UBS sareak

Legionella arriskua duten ekipamenduak

Ekipamendua
Gutxi gorabeherako

kopurua Ur-hornidura

Dutxa edo bainuontzia, eskuko dutxarekin 77 + 9 ☒ UBS – GKUH ☐ GKUH

Harraskak edo konketak 6 + 65 ☒ UBS – GKUH ☒ GKUH

Bestelakoak: - ☐ UBS – GKUH ☐ GKUH

Puntu terminalen zerrenda AFCH – UBS Sareko Mantentze-lan Higieniko-sanitarioen Erregistro Liburuko  F - 01 Puntu terminalen zerrendan egingo da, eta instalazioan 
aldaketarik izanez gero, eguneratu egingo da.
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Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta deskribapena

GKUH - UBS sareak

2. Historia mikrobiologikoa:

Jarraian, instalazioan Giroa – Veoliaren mantentze-lanetan detektatutako Legionella spp. bakterioaren 

positiboen historia ageri da zehaztuta.

Urtea Sarea

Legionella spp.-ren kontaketa antzeman den analisi
kopurua

< 100 KEU/L
≥ 100 eta < 1.000

KEU/L
≥ 1.000
KEU/L

Giroa - Veoliaren egungo mantentze-lanetan ez da gorabehera mikrobiologikorik hauteman.

 Altzako Udal Kiroldegia 20.250.507 18 / 63



Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta deskribapena

GKUH - UBS sareak

3. Instalazioaren dokumentazioa (planoak, ekipoak...)

"Instalazioaren dokumentazioa" karpetan daude dokumentu nagusiak, zehazki, honako hauek:  

- Planoak

- Hasierako eskema

- Eskuliburuak
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Instalazioaren hasierako diagnostikoa eta deskribapena

GKUH - UBS sareak

4. Instalazioan egindako obrak / aldaketak

Honako taula hauetan ageri da instalazioan egindako obren/aldaketen historikoa:

Data Obrak / Aldaketak
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Ardurak
GKUH - UBS sareak

1. Ardurak

1.1 Alderdi guztien ardurak

PKLP hau egiteko,  erakunde  hauetako  langileek  hartu  dute  parte:  Zerrenda  horretan  langileen  izenak  eta

diziplina anitzeko lantaldearekin duten lotura ageri dira zehaztuta.

Instalazioaren titularra: instalazio baten jabea den pertsona fisikoa edo juridikoa, publikoa edo pribatua, errege-

dekretu hau betetzearen arduraduna.

Instalazioaren arduraduna: eraikina mantentzeko edo ustiatzeko zerbitzuaren ordezkaria den pertsona.

PKLPren  arduradun  teknikoa:  plana  prestatu,  garatu,  ezarri  eta  ebaluatzen  duen  eta  titularrari  neurri

zuzentzaileak proposatzeaz arduratzen den pertsona.

Eragiketa  txikien  hornitzailea:  instalazioko  bertako  langileak  edo  hirugarrenei  zerbitzuak  ematen  dizkieten

enpresa bateko langileak, instalazioetan Legionellarekin zerikusia duten lanak eta kontrola egiten dituztenak,

hala nola tenperatura-neurketak, biozida-mailen egiaztapena, pH-aren kontrola, produktu-karga...

Mantentze-eragiketen hornitzailea:  instalazioko bertako edo enpresa bateko langileak, instalazioan mantentze-

lanak egiten dituztenak, hala nola galdaren mantentze-lanak, klimatizazioa...

Tratamendu-programarekin zerikusia duten eragiketen hornitzailea: instalazioko bertako edo enpresa bateko

langileak,  hain  zuzen  ere  instalazioetan  legionella  kontrolatzeko  lanak  egiten  dituztenak,  hala  nola  laginak

biltzea, garbiketak eta desinfekzioak egitea...

Analisien  laborategia:  legionellaren  eta/edo  edangarritasunaren  analisiak  egiteaz  arduratzen  den  kanpoko

laborategia.

Produktu kimikoen hornitzailea: instalazioa beharrezko produktu kimikoz hornitzen duen enpresa.

Ardurak GKUH - UBS Sareko Higiene eta Osasun Mantentze-lanen Erregistro Liburuko F - 04 atalean, Alderdi

interesdun guztien ardurak izenekoan, geratuko dira erregistratuta.

 Altzako Udal Kiroldegia 20.250.507 21 / 63

III. Ardurak



Mantentze- eta azterketa-programa

GKUH - UBS sareak

Dokumentu honen xedea da:

 Instalazioen funtzionamendu egokirako zati, azterketa eta prozedura egokiak definitzea.
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Mantentze- eta azterketa-programa
GKUH - UBS sareak

1. Mantentze- eta azterketa-lanak

Ekipamendua Lana Nork Erregistroa
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URA SARTZEKO
SISTEMA

Harguneko iragazkiaren azterketa egin. Ur-kontsumoa Giroa - Veoliak R - 01 

UR BEROA
HORNITZEKO

SISTEMA

UBS andelak (erabateko irekitzea) eta UBS itzulerak purgatu. Jabetzak R – 13 PMD 

Ur beroko metagailuen begi-ikuskapena egin. Giroa - Veoliak R - 04 

Atzera ezineko balbularen hermetikotasuna kontrolatu ur hotzaren horniduran eta 
birzirkulazioan:

- balbula egiaztagarria bada: drainatze-proba.

- balbula ez bada egiaztagarria: desmuntatu eta eskuz egiaztatu

Giroa - Veoliak R - 07 

Ur-kontagailua ondo dabilela egiaztatu. Giroa - Veoliak R - 07 

Termometroek (egiaztatutako termometroekin) eta ekipo eramangarriek behar 
bezala funtzionatzen dutela egiaztatu

Giroa - Veoliak 07 - E 

BANAKETA-SAREA

Drainatze-balbulak purgatu Jabetzak R – 02 

Atzera ezineko balbularen hermetikotasuna kontrolatu:
 balbula egiaztagarria bada: drainatze-proba

 balbula ez bada egiaztagarria: desmuntatu eta eskuz egiaztatu

Giroa - Veoliak R - 07 

Hodien isolamendu-baldintzak egokiak direla begiz egiaztatu Giroa - Veoliak R - 07 

Banaketa-sarea egoera onean dagoela egiaztatu (ihesik ez) Giroa - Veoliak R - 07 

PUNTU
TERMINALAK

Erabiltzen ez diren edo gutxi erabiltzen diren puntuak ireki Jabetzak R – 02 PMD 

Kontserbazio- eta garbiketa-egoeraren ikusizko kontrola egin Giroa - Veoliak R - 03 

Atzera ezineko balbularen hermetikotasuna kontrolatu:
- balbula egiaztagarria bada: drainatze-proba
- balbula ez bada egiaztagarria: desmuntatu eta eskuz egiaztatu

Giroa - Veoliak R - 07 
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Mantentze- eta azterketa-programa
GKUH - UBS sareak

2. Prozedurak

2.1 UBS gordailuak eta UBS itzulerak purgatu.  Sarearen amaierako puntu guztiak ireki.   

Adar hilen drainatze funtzionala egin. Drainatze-balbulak purgatu – Astean behin  /Hilean behin  

Jarduketa  horien  helburua  da  erasandako  zirkuituaren  eremu  hidraulikoan  geldituta  dagoen  ura  (hondakin

organikoak, inorganikoak, biofilma... kentzea) berritu eta, beraz, bakterioa ugaltzeko arriskua murriztu. 

Astean behin:

- UBS metagailuak purgatu. Hustea edo purgatzea irekiko da, eta minutu batez ura isurtzen utzi beharko da.

Uraren kolorea zein den idatzi beharko da: arrea edo koloreduna ala gardena den. 

- UBS itzulerako hodiak purgatu. Hodien iturriak ireki beharko dira, eta minutu batez ura isurtzen utzi beharko

da. Uraren kolorea zein den idatzi beharko da: arrea edo koloreduna ala gardena den. 

- Gutxi erabiltzen diren sareko azken puntuak ireki: erabiltzen ez direnak edo maiz erabiltzen ez direnak (7

egun baino gehiago erabili gabe). Irekitzean, ura puntu horretatik 5 minutuz isurtzen utzi beharko da, eta

denbora hori igaro ondoren ura berotu dela egiaztatu beharko da.

Hilean behin:

- UBS sareko hodiak drainatzeko balbulak purgatu beharko dira: hainbat minutuz isurtzen utzi beharko da.

Uraren kolorea zein den idatzi beharko da: arrea edo koloreduna ala gardena. 

Jarduketa horiek R - 13 erregistroan erregistratuko dira UBS andelen eta UBS itzulerako hodien kasuan; eta –

R- 02 Jabetza erregistroan sarearen amaierako puntuen eta R - 02 erregistroan adar hilen drainatzeen kasuan. 

2.2 Hartune-iragazkiaren egiaztatu, ur-kontsumoa – Hilean behin  .

GKUH sareko hargunearen iragazki garbi dagoela egiaztatu beharko da, eta beharrezkoa bada, hori garbitu

egingo da.

Gainera, GKUHaren kontsumoa erregistratu beharko da, eta kontagailuko datua idatzita utzi beharko da hilero.

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  01

erregistroan erregistratu beharko dira.
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Mantentze- eta azterketa-programa
GKUH - UBS sareak

2.3 Sarearen amaierako puntuen kontserbazioaren eta garbiketaren azterketa orokorra,   

txorrotak – dutxak - Hilean behin

Sarearen  amaierako  puntuen  kontserbazio-  eta  garbitasun-egoera  egiaztatu  beharko  da.  Puntu  horien

aukeraketa txandakakoa eta ausazkoa da, eta, beraz, erregistroetan, sarearen azken puntu guztiak zonen eta

hilabeteen arabera egituratzen dira, urte oso batean horiek guztiak egiaztatuta eta garbi daudela zehaztu ahal

izateko.

Kontserbazio- eta garbiketa-egoera begiz ikuskatu beharko da, eta puntu terminaletan korrosioaren edo kare-

inkrustazioen zantzuak bilatu beharko dira. Puntu horietan zikinkeriarik edo inkrustaziorik ikusten bada, garbitu

eta desinfektatu egin beharko dira, eta beharrezkoa bada, ordeztu egingo dira. 

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  03

erregistroan erregistratu beharko dira.

2.4 UBS andelen kontserbazio- eta garbiketa-egoera egiaztatu - Hiru hilean behin  .

UBS andelen kontserbazio-egoera eta garbitasuna egokia dela egiaztatu behar da; hau da, egiaztatu behar da

ez dagoela pitzadurarik, ez dagoela ur-isuririk eta ura ez dela koloreztatuta irteten. 

Ura isurtzen utziko da. Lehenbizi, purga-hodia garbitu beharko da, eta, ondoren, ura isurtzen utzi beharko da

andelaren bolumenaren arabera denbora batean (1 - 3 minutu, gutxi gorabehera), eta ura etengabe zikin edo

arre irteten den egiaztatu beharko da.

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  04

erregistroan erregistratu beharko dira.

2.5
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Mantentze- eta azterketa-programa
GKUH - UBS sareak

2.5 Instalazioaren funtzionamenduaren azterketa orokorra – Urtean behin   

Instalazioaren zati  guztiak berrikusi  eta  aztertu beharko dira,  behar bezala funtzionatzen dutela  ziurtatzeko.

Urtero egiaztatu beharko dira elementu guztiak, banaketa-osagaien kontserbazio-egoeraren egiaztapen bisuala

eginez, eta funtzionamendua egiaztatu beharko da erregistro-tresnak eta instalazioaren zati aktiboak erabiliz. 

Egiaztapen horretan, honako elementu hauek aztertuko dira:

 Atzera ezineko balbulak: balbula egiaztagarria bada, drainatze-proba egingo da;  bestela,  ahal bada,

desmuntatu eta eskuz egiaztatuko da.

 Hodien isolamendua: isolamenduaren egoera begiz kontrolatuko da.

 Banaketa-sarea: egoera egokia dela egiaztatuko da; hau da, ez dagoela ur-jariorik.

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  07

erregistroan erregistratu beharko dira.

2.6 Zundek eta ekipo eramangarriek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatu – Urtean   

behin.

Giroa-Veoliak erabiltzen dituen uraren kalitatea kontrolatzeko ekipo eramangarriek behar bezala funtzionatzen

dutela ziurtatzea/egiaztatzea izango da jarduera horren helburua.

Jarduketa honako hau izango da:

- Egiaztapena egin, ekipoak kalibratuta eduki behar dituen neurketekin alderatuz.

- Merkaturatutako patroien eta/edo fabrikatzailearen bidez egingo da kalibrazioa.

Horrela, honako egoera hauek jotzen dira ekipo eramangarrien hutsegitetzat:

Balioak ez datoz bat parametro hauetan:

Kloro askea: ± 0.3 ppm

Termometroa: ± 0.5 ºC

Uhertasuna: ± 0.4 FTU

pH-a: ± 0.2

Ekipoa kalibratzea, konpontzea edo ordeztea izango da neurri zuzentzailea.
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Mantentze- eta azterketa-programa
GKUH - UBS sareak

Egiaztapen horren erregistroa 07 -  E erregistroan (GKUH – UBS sarea mantentzeko eragiketen erregistro-

liburua) atxiki beharko da, hala eskatuz gero.
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Tratamendu-programa
GKUH - UBS sareak

Ezarritako mantentze-lan higieniko-sanitariorako oinarrietako bat da uraren tratamendua. 

Jarraian, uraren tratamenduaren osagaiak deskribatuko ditugu:

 Tratamendu-lanak: uraren tratamendua eta garbiketa- eta desinfekzio-programak.

 Produktuak: uraren kalitate egokia mantentzea izango dute xede.
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Tratamendu-programa
GKUH - UBS sareak

1. Tratamendu-eragiketak

Ekipamendua Lana Nork Erregistroa
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UR BEROA
HORNITZEKO

SISTEMA

UBS metagailuen eta UBS 
sareko itzulera-hodien 
tenperatura egiaztatu

Jabetzak R – 13 PMD 

UBS andelak garbitu, 
deskaltzifikatu eta 
desinfektatu

Giroa -
Veoliak

R - 06 

BANAKETA-
SAREA

Uhertasuna egiaztatu UBS 
sarean eta GKUH sarean

Jabetzak R – 12 PMD 

GKUH eta UBS sareko 
azken puntuetako uraren 
tenperatura egiaztatu

Giroa -
Veoliak

R - 03 

Kloro askearen maila 
egiaztatu GKUH sarean

Jabetzak R - 14 PMD 

Banaketa-sarea desinfektatu
Giroa -
Veoliak

R - 06 

PUNTU
TERMINALAK

Aireztagailuak deskaltzifikatu
eta desinfektatu edo ordeztu 
(desinfektatu instalazio berria
egin aurretik)

Giroa -
Veoliak

R - 06 
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Tratamendu-programa
GKUH - UBS sareak

2. Prozedurak

2.1 UBS andelen tenperatura egiaztatu (> 60     ºC), baita aurreberokuntzako andelen (>35     ºC)   

eta itzulera-hodiena (>     50 ºC) ere. GKUHko hondar-kloro askea egiaztatu - Egunero.  

Egunero, UBS metagailuen punturik baxuenean jaso beharko da lagina: horretarako, hustuketa ireki beharko da

eta  minutu  batzuetan  ura  isurtzen  utzi  beharko  da,  ondoren  tenperatura  neurtzeko;  edo  bestela,  dauden

termometroak erabili beharko dira horretarako.

UBS sareko itzulera-hodietan, termometroan adierazitako tenperatura jaso beharko da.

Gainera,  GKUH sareko hondar-kloro  askearen kontzentrazioa neurtu  beharko da.  Horretarako,  ura  isurtzen

utziko da 2 minutuz eta, ondoren, kloroa fotometro batekin neurtu beharko da, fabrikatzailearen eskuliburuan

adierazten den moduan. Kloro-balioek 0.2-1.0 ppm izan behar dute.

Jarduketa horiek jabetza-erregistroen R – 13 erregistroan erregistratuta geratu beharko dira.

2.2 GKUH eta UBS sareko uraren uhertasuna neurtu - Astean behin  

Astero neurtu beharko da uhertasuna GKUH eta UBS sareetan.

Horretarako, ura isurtzen utziko da (1 minutuz UBS sarean eta 2 minutuz GKUH sarean), ondoren, uhertasuna

turbidimetro batekin neurtu beharko da, fabrikatzailearen eskuliburuan adierazten den moduan. 

Uhertasun-balioak 4 UNU baino apalagoa izan behar du.

Jarduketa horiek jabetza-erregistroen R – 12 erregistroan erregistratuta geratu beharko dira.
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Tratamendu-programa
GKUH - UBS sareak

2.3 Sareko azken puntuetako uraren tenperatura egiaztatu –   Hilean behin  

Hilero zehaztu beharko da tenperatura, ur beroarena (50 ºC-tik gorakoa izan behar du) eta ur hotzarena (20 ºC-

tik  beherakoa izan  behar  du),  sarearen amaierako  puntuetan.  Era berean,  urtearen amaieran  puntu  horiek

guztiak egiaztatu beharko dira.

Puntu horiek txandaka eta ausaz hautatuko dira, urtebetean, puntu horien guztien tenperatura zehaztu ahal

izateko.

Zeregin horretan, ura isurtzen utziko da (1 minutuz UBS sarean eta 2 minutuz GKUH sarean), eta, ondoren,

tenperatura neurtu eta erregistroan jaso beharko da. 

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  03

erregistroan erregistratu beharko dira.

2.4 Sarearen azken puntuak garbitu eta desinfektatu  .

Urtero, sarearen amaierako puntuak (txorrotak eta dutxak) garbitu eta desinfektatu beharko dira.

Produktu desinkrustatzailea duen soluzio batean murgildu beharko dira (fabrikatzailearen jarraibideen araberako

prozedura) 20 minutuz, eskuilatu, desinfektatu eta gutxi gorabehera 30 minutuz 20 ppm-ko hondar-kloroaren

kontzentrazioa duen disoluzio kloratu batean murgildu eta urberritu.

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  06

erregistroan erregistratu beharko dira.
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Tratamendu-programa
GKUH - UBS sareak

2.5 Instalazio osoaren garbiketa eta desinfekzioa (487/2022 Errege Dekretuaren 4.   

eranskinaren arabera).

Urtero instalazio osoa garbitu eta desinfektatzeko tratamendua egin beharko da.

PROTOKOLOAK

UBS metagailu irisgarriak  :  

o Metagailua itzali  eta,  beharrezkoa bada,  zenbait  elementu desmuntatu,  hala  nola  babes katodikoko

sistemako anodoak.

o Barrura sartzeko bideak ireki (erregistro-ahoak).

o Barneko gainazal osoaren garbiketa mekanikoa egin, inkrustazioak eta korrosio-produktuak ezabatzeko,

betiere barneko estaldura kaltetu gabe. Eragiketa horren hondarrak purgatu.

o Desinfektatzen hasi aurretik, andel osoa urez ongi garbitu.

o Desinfekzio-tratamendua egin.

o Edateko urarekin garbitu, neutralizatu eta efluentea deuseztatu.

o Andela berriro ere martxan jarri baino lehen, hori berriro ere edateko urez bete behar da.
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Ur hotzaren eta ur bero sanitarioaren sarea (UBS) garbitu eta desinfektatu.

Sarea garbitu eta desinfektatzeko prozesua prozedura honen arabera egin beharko da:

Aurretiko lanak:

o UBSaren  kasuan,  ura  berotzeko  sistema  behar  besteko  aurrerapenarekin  deskonektatu  behar  da,

tratamendua giro-tenperaturan eta beti 30 ºC-tik behera hasi ahal izateko, neurri egokiekin; era horretan,

instalazioa osatzen duten materialei kalte egin diezaiekeen bat-bateko hoztea saihesten da. Era berean,

hoztea bizkortu daiteke, metaketaren zati bat drainatuz eta kontsumorako ur hotza gehituz.

o Behar  besteko  aurrerapenarekin  (bolumen  handiekin  zenbait  egun  izan  daitezke,  kontsumoaren

arabera), andeleko ur-sarrera itxi behar da, hori hustu dadin edo gutxieneko ur-bolumen bat gera dadin

bertan, era horretan, ura estoldetara isuri behar ez izateko.

o Ura tratatzeko sistemak deskonektatu beharko dira (desinfektatzaile-dosifikagailuak, pH-erregulagailua,

etab.).

Desinfekzioa:

o Sarea desinfektatzeko zehaztutako ur-kopuruarekin bete beharko da andela.

o Tratatu beharreko ur-bolumenaren arabera kalkulatu beharko da beharrezko desinfektatzaile-dosia.

o UBSaren presio- eta birzirkulazio-ponpek ongi funtzionatzen dutela egiaztatu beharko da.

o Desinfekzio-tratamendua  egin  beharko  da,  biozida  puntu  terminal  guztietara  iristen  dela  ziurtatuz.

Beharrezkoa bada, edateko uretarako baimendutako korrosioaren aurkako produktuak gehi daitezke,

desinfektatzailearekin bateragarriak direnak.

o Andelik  ez  badago  edo  teknikoki  gomendagarria  bada,  desinfektatzailea  eta  beste  produktu  kimiko

batzuk hornidura-saretik ahalik eta hurbilen dosifikatu beharko lirateke, ur hargunetik, alegia.

o pH-maila kontrolatu beharko da (biozidaren eraginkortasuna pH-aren araberakoa den ala ez), bai eta

desinfektatzaile-maila ere, gutxienez orduro. Kontrol hori andelean eta saretik urrunen dauden puntu

terminaletan egiten da.

o Kontaktu-denbora amaituta, biozida-kantitatea neutralizatu beharko da.
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Garbitu eta desinfektatu ondorengo ekintzak:

o Puntu terminaletako txorrotak ireki beharko dira eta biozida-maila egiaztatu beharko da.

o UBSaren kasuan, ura berotzeko eta tratatzeko sistemak konektatu beharko dira.

o Uraren  kalitate-mailak  eta  instalazioaren  funtzionamendu  egokia  egiaztatu  ondoren,  instalazioa

erabiltzeko baimena eman beharko da.

Elementu osagarriak:

o Elementu desmuntagarriak, hala nola txorrotak eta dutxak, sakon garbitu beharko dira, inkrustazioak eta

itsaspenak  ezabatzeko  aukera  ematen  duten  bitarteko  egokiekin,  eta  desinfektatu  egin  beharko,

desinfektatzailean murgilduz, behar den denboran, eta gero ur hotz ugarirekin garbituz.

o Eskatutako helbururako baimendutako desinfektatzaileak erabili beharko dira.

o Desmuntatzeko edo murgiltzeko zailak diren elementuak desinfektatzaile-soluzio berean bustitako zapi

garbi batekin estali beharko dira, behar den denboran, edo, bestela, desinfektatzailea lainoztatuz, eta

jarraian urberrituz, salbuespenezko metodo gisa.
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Ur bero sanitarioaren (UBS) sarearen desinfekzio termikoa.

Prozedura honi jarraitu beharko litzaioke:

Aurretiko lanak: 

o Metagailua itzali  eta,  beharrezkoa bada, babes katodikoko sistemako anodoak bezalako elementuak

desmuntatu beharko dira.

o Metagailua garbitu beharko da, arestian deskribatutako prozedurari jarraituz.

Desinfekzio termikoa:

o Uraren tenperatura 70 ºC-ra igo eta gutxienez 2 orduz mantendu beharko da tenperatura horretan.

o Puntu terminalak erabat ireki eta sektoreka modu sekuentzialean mantendu beharko dira irekita txorrota

eta dutxa guztiak,  puntu terminal guztietan 60 ºC-ra iritsi  arte,  eta gutxienez 5 minutuz irekita eduki

beharko dira.

o Metagailuak  70 ºC-ko  tenperaturari  eutsi  beharko  lioke  2  orduz.  60 ºC-ra  iritsitakoan,  sarea  modu

naturalean hozten utzi beharko da, gutxienez 2 orduz.

Desinfekzio termikoa egiteko behar beste bero sortzen ez den edo 70 ºC-ko tenperaturara iritsi ezin den

instalazioan, edo hodiek isolamendu egokirik ez dutenean, beroa transmititu daiteke eta sistemaren zatiren

batean ur hotzaren tenperatura arriskuan jar  daiteke.  Kasu horretan,  instalazioa biozidekin desinfektatu

beharko da.
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Ur hotzaren eta ur bero sanitarioaren sarea (UBS) garbitu eta desinfektatu, legionella agerraldiagatik

Garbiketaren prozedura bera egiten da, baina puntu hauek gehituz:

a) Depositua garbitu, desinfektatu eta hustu ondoren, edateko ur-bolumen nahikoarekin bete beharko da eta

berriz desinfektatu beharko da, kontzentrazio hori GKUH eta UBS sareko puntu guztietan mantenduz, biozida-

maila aldizka kontrolatuz orduro, eta pH maila egokia mantenduz (erabilitako biozidaren arabera).

b) Andeleko uraren biozida neutralizatu ondoren, andela hustu beharko da.

c) Ur-andela bete beharko da, ohiko funtzionamendura itzul dadin.

d) Puntu terminaletako txorrotak ireki beharko dira, biozida-maila balio egokira iritsi arte.

e) Ura berotzeko eta tratatzeko sistemak konektatu beharko dira.

f) Uraren kalitate-mailak eta instalazioaren funtzionamendu egokia egiaztatu ondoren, instalazioa erabiltzeko

baimena eman beharko da.

g) Uraren tratamendu jarraitua egin beharko da, dosifikazioa erabilitako biozidaren arabera mantenduz. Ur bero

sanitariorako puntu horietan, zerbitzu-tenperatura 55 eta 60 ºC artean kokatu beharko da.

Desinfekzio termikoa ez da gomendagarria kontsumoko uraren sarerako talka-tratamendu gisa. Beharrezkotzat

jotzen den kasuetan, arestian deskribatutako prozedurari jarraituko zaio.

Tratamendua egintzat jotzeko, dagokion ziurtagiria eta jarduera-protokoloa atxikiko dira.

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  06

erregistroan erregistratu beharko dira.
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3. Tratamendurako produktuak eta ekipoak

3.1 Produktuen zerrenda  

Mota Ezaugarriak Erabilera

DESINKRUSTATZAILEA Garbiketa-tratamendua Sarearen amaierako puntuak garbitu

DESINFEKZIOA Desinfekzio kimikoko tratamendua
UBS eta GKUH instalazioak eta 
sarearen amaierako puntuak.

NEUTRALIZATZAILEA
Desinfekzio-tratamendua 
(neutralizatzaile hipokloritoa)

UBS eta GKUH instalazioak eta 
sarearen amaierako puntuak.

Produktuen zerrenda F - 02 fitxan egingo da, eta urtero eguneratuko da. 

Produktuen  fitxa  teknikoak  eta  segurtasun-fitxak  produktuen  karpetan  eta  produktu  bakoitzaren  dosifikazio-

eremuan kokatuta egongo dira.
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Dokumentu honen xedea da:

 Hartutako prebentzio-neurrien eraginkortasuna egiaztatzea 

 Laginketa-puntuak zehaztea

 Laginketa-maiztasuna zehaztea

 Laginketa-prozedurak zehaztea
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1. Uraren laginketa- eta analisi-programa

Ekipamendua Lana Nork Erregistroa
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ANALISIA

Aerobioen analisia Giroa - Veoliak R - 05 

Legionella-analisia Giroa - Veoliak R - 05 
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2. Prozedurak

2.1 Laginketa-puntuen kopurua kalkulatzea  

Erabilera kolektiboko instalazioetan (ospitaleak, hotelak, ikastetxeak, kirol-instalazioak, adinekoen egoitzak,

etab.),  instalazioak  dituen  puntu  terminalen,  ur  beroaren  metagailuen  eta  ur  hotzaren  andelen  araberakoa

izango da laginak hartzeko puntu kopurua.  Puntu terminaletarako,  laginketa-puntuen kopurua taula honetan

adierazitakoaren arabera kalkulatuko da:

Puntu terminalak
Laginak hartzeko puntuak

Ur beroaren zirkuitua Ur hotzaren zirkuitua

<10 1 1

11 eta 20 artean 3 1

21 eta 50 artean 4 1

51 eta 100 artean 4 2

101 eta 150 artean 5 2

151 eta 200 artean 6 3

201 eta 250 artean 7 3

251 eta 300 artean 8 4

301 eta 350 artean 9 4

> 350 Proportzionalki areagotu Proportzionalki areagotu

Puntu  terminalen  kopuruaren  arabera  eta  laginketa-puntuak  kalkulatzeko  taulan  adierazitakoa  kontuan

hartuta, instalazio honetan:

Ekipamendua
Gutxi gorabeherako

kopurua Ur-hornidura

Dutxa edo bainuontzia, eskuko 
dutxarekin 77 + 9 ☒ UBS – GKUH ☐ NAHASKETA ☒ GKUH

Harraskak edo konketak 6 + 65 ☒ UBS – GKUH ☐ NAHASKETA ☒ GKUH

Bestelakoak: - ☐ UBS – GKUH ☐ NAHASKETA ☐ GKUH
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Hiruhileko/Urteko baliokidetasuna
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2.2 Laginketen programazioa:  

487/2022 Errege Dekretuak eta hura aldatzen duen 614/2024 Errege Dekretuak lagin kopurua kalkulatzeko

oinarriak ezartzen ditu, eta aerosolak sortzeko gaitasuna duten gordailu eta kontsumo-puntu guztiei eragiten die:

dutxak, buru mugikorra duten edo ur-emariaren irteera-presioa aldatzeko gailua duten txorrotak, etab. (azken

horiek instalazioaren tipologiaren arabera), bai eta ostatatze-unitateak ere.

Instalazio horietarako, lagin kopurua kalkulatzeko, arriskuaren araberako irizpide hau hartu da kontuan:

Aerosolak  sortzen  dituzten  edo  sor  ditzaketen  ur-instalazioei  aplikatzen  zaie  Errege  Dekretua.  Plan

honetako instalazioen kasuan, 487/2022 Errege Dekretuaren zurruntasuna kontuan hartuta, ur sanitarioan eta

haren puntu terminaletan, dutxak eta txorrotak laburbiltzen dira aerosolizazio-puntu gisa. Hala ere, arriskuaren

arabera, kontuan har daiteke txorrotak aerosolizazio baxukoak direla (gai hori Osasun Publikoarekin komentatu

da,  eta  oro  har  onartuta  dago  hori),  eta  dutxekin  pareka  daitezkeen  dutxak  eta  txorrotak  aerosolizazio-

sorgailutzat jo daitezke. Hala, lagin kopurua kalkulatzeko, honako hauek hartu dira kontuan:

1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

UBS ANDELA UBS ANDELA UBS ANDELA UBS ANDELA

UBS ITZULERA UBS ITZULERA UBS ITZULERA UBS ITZULERA

1. ALDAGELA, 1. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

2. ALDAGELA, 1. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

7. ALDAGELA, 1. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

14. ALDAGELA, 1. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

ALDAGELA EGOKITUA 1.
DUTXA

4. ALDAGELA 2. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

11. ALDAGELA, 2. DUTXA
16. ALDAGELA 2. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

3. ALDAGELA 3. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

6. ALDAGELA 3. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

13. ALDAGELA 3. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

MONITOREAREN
ALDAGELA 1. DUTXA

5. ALDAGELA 4. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

12. ALDAGELA 4. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

15. ALDAGELA 4. DUTXA
UR BERO SANITARIOA

ALDAGELA EGOKITUA 2.
DUTXA

IGERILEKUKO HALLA, 2.
DUTXA GKUH

IGERILEKUKO HALLA, 1.
DUTXA GKUH

IGERILEKUKO HALLA, 8.
DUTXA GKUH

IGERILEKUKO HALLA, 9.
DUTXA GKUH

LANGILEEN ALDAGELA
1. DUTXA GKUH

GARBITZAILEEN
ALDAGELA 1. DUTXA

GKUH

LANGILEEN ALDAGELA
2. DUTXA GKUH

GARBITZAILEEN
ALDAGELA 2. DUTXA

GKUH

1. ALDAGELA, 1.
TXORROTA GKUH

4. ALDAGELA, 2.
TXORROTA GKUH

7. ALDAGELA, 1.
TXORROTA GKUH

14. ALDAGELA, 2.
TXORROTA GKUH
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2.3 Laginketa-prozedura  

Mantentze-lanak egiten dituen enpresak hartu beharko ditu laginak, eta, ondoren, kanpoko laborategiari

eman beharko dizkio (ikus arduren fitxa), prozedura honi jarraituz:

LAGINAK HARTZEKO PROTOKOLOA:

Higiene-jardunbide egokiak laginak hartzeko orduan

Kutsadura minimizatzeko zenbait  neurri  hartu behar dira kontuan, bereziki  analisi  mikrobiologikoetarako

laginak hartzeko orduan:

1. Eskuak garbitu edo erabili eta botatzeko eskularruak erabili.

2. Laginak hartzen diren bitartean, ez erre, jan edo edan.

3. Laginak hartzeko puntua garbitu, beharrezkoa bada. Saiakuntza mikrobiologikoetarako laginak hartzen

direnean,  laginak  hartzeko  puntua  garbitzeaz  gain,  lagina  hartu  eta  berehala  desinfektatu  behar  da

(adibidez, alkoholez bustitako kotoi batekin, toallita desinfektatzailearekin, garreztatuta, etab.).

4.  Analisi  mikrobiologikoa  egiteko  ontzian  ezin  da  objekturik  edo  tresnarik  sartu  (termometroa,  pH-

metroa...). In situ egin daitezkeen analisiak azpilagin batean egin behar dira, aparteko ontzi batean.

5. Laginak garraiatzeko erabiltzen diren hozkailuak garbi eduki behar dira, ontziei zikinkeriarik edo mikrobio-

florarik  ez  emateko.  Analisi  mikrobiologikoen  laginetarako  erabiltzen  diren  hozkailuak  lagin  mota

horretarako bakarrik erabili behar dira.
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Materiala:

 hozkailu eramangarria, izotz-blokeekin,

 saiakuntza mikrobiologikoetarako ontziak,

 termometro digitala, zunda egiaztatuarekin,

 fotometroa eta erreaktiboak eta hondar-biozida in situ neurtzeko kita,

 erabilitako biozidaren neutralizatzaile espezifikoa,

 lagin-hartzearen erregistroa.
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Prozedura:

o Laginketaren ordena honako hau izango da:

1. Analisi mikrobiologikoak:

2. Biofilmaren analisia

3. Analisi fisiko-kimikoak

o Laginak  ontzi  normalizatu  eta  egokietan  hartu  beharko  dira,  horiek  hautsi  ez  daitezen  edo

garraiatzean horien edukia isuri ez dadin. 

o Ontzien edukiera egin beharreko saiakuntzen araberakoa izan beharko da; hau da, bolumena

egokia izan beharko da eskatutako parametro guztien analisia egiteko. 

Analisi-mota Gutxieneko bolumena (ontziaren edukiera)

Legionella-analisia 1000 ml

Fisiko-kimikoen analisia 250 ml

Aerobioen analisia 100 ml

Biofilm-analisia Torunda

o Analisi  mikrobiologikoetarako  laginak  plastikozko  ontzi  esteriletan  hartzen  dira.  Ontzi  horiek

itxitura hermetikoa eta neutralizatzailea (sodio tiosulfatoa) izan behar dute. Jarraian, hondar-

biozida neutralizatzeko behar diren kopuruak adierazten dira:

Hondar-kloro askearen kontzentrazioa (ppm) Sodio tiosulfato mg

0.1 0.5

0.5 2.5

1.0 5.0

1.5 7.5

2.0 10.0

o Laginak  hartzeko  unean uraren  tenperatura  eta  hondar-kontzentrazio  biozida  neurtzen  dira.

Laginak hartzean produkturen bat dosifikatzen ari den edo urak koloraziorik duen adierazten da.
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o Instalazioan  Legionellak  eragindako  kutsadura  zehatzago  ezagutzea  beharrezkoa  denean,

biofilm-lagina  hartuko  da,  eta  legionellaren  presentzia  ikertzeko,  instalazioaren  biogeruza

torundarekin arraspatzea gomendatzen da.  Bereziki,  honako kasu hauetan aztertu behar da

biogeruza:

a) Instalazioarekin lotuta egon daitezkeen kasuak/agerraldiak deklaratu ondoren, ikerketa egin

behar denean.

b) Talka gisa egiten diren garbiketa eta desinfekzio-tratamenduen eraginkortasuna egiaztatu

nahi denean.

c) Lortu  nahi  den  helburuaren  arabera,  Legionella-agerraldi  errepikatuak  izan  dituzten

instalazioen kasuan, egoera hori ikertzeko orduan, lehentasunezko instalazioetan Legionella

aldez aurretik antzemateko edo hasiera bateko diagnosia egiteko beharrezkoa dela jotzen

badu arduradun teknikoak.

d) Osasun-agintariek hala erabakitzen dutenean.

Lagina hartzeko, lagindu beharreko azalera arraspatuko da kotoizko edo beste material bateko

torunda esterilak erabiliz.

Kontsumorako  uraren  puntu  terminalak  (txorrotak  edo  dutxak)  torundarekin  arraspatzeko,

prozedura honi jarraitu behar zaio:

a) Lehenik eta behin, kendu txorrotako aireztagailua edo dutxa-burua lagindu beharreko

puntutik.

b) Sartu torunda txorrotaren, mahukaren edo dutxaren besoaren barrurantz, eta biratu hiru

aldiz barruko gainazalean, eta arraspatu iragazkiaren edo buruaren gainean, biogeruza

nabarmen ikusten bada.

c) Torunda hodi esteril  batean sartu, zeinak  UNE-EN ISO 11731:2017 Uraren kalitatea

Legionella kontatzea arauaren C eranskinaren araberako disoluzio bat  izan beharko

duen.

d) Tutuaren goiko aldea ongi itxi, edukia bertatik atera ez dadin.

Andelak  dituzten  beste  instalazio  batzuetan,  torundekin  arraspatu  behar  dira  urarekin

kontaktuan dauden gainazalak eta/edo eroanbideen edo piten mutur irisgarriak, hain zuzen ere

aipatu berri den prozedurari jarraiki.

Torunda  ez  da  sartu  behar  torundarik  gabe  egin  beharreko  saiakuntza  fisiko-kimiko  edo

mikrobiologikoetarako (Legionella spp.-rena barne) ontzietan, kuantifikazioa alda ez dadin eta

prozesu analitikoa eta lortutako emaitzak oztopa ez daitezen.
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o Laginen datuetan honako hauek zehaztu beharko dira gutxienez:

- Lagina hartu den eguna eta ordua (*).

- Lagina egin duen pertsonaren identifikazioa.

- Laginaren identifikazioa: Identifikazio-kodea (*).

- Laginaren izaera (ura, biogeruza) (*).

- Lagina hartzean erabilitako neutralizatzailea edo, hala badagokio, neutralizatzailea ez dela

erabili adierazten duen berariazko adierazpena (saiakuntza mikrobiologikoetarako soilik) (*).

- Hartutako laginaren bolumena (*).

- Egin beharreko ikerketak (*).

- Laginaren bidaltzailearen identifikazioa (lagina hartu duen pertsona bera izan daiteke (ala

ez), jatorrizko establezimendua...) (*).

- Garraiolariaren eta garraiobidearen identifikazioa (*).

- Lagina garraiolariari zer datan entregatu zaion (eguna eta ordua) (*).

- Jatorri-establezimenduaren identifikazioa.

- Laginaren jatorri den instalazio mota (hozte-dorrea, ur bero sanitarioa, etab.).

- Laginketa-puntuaren identifikazioa.

- Laginketaren arrazoia.

- In situ zehaztutako parametro fisiko-kimikoen emaitzak:

- Lagina zer tenperaturan hartu den (hala badagokio).

- Erabilitako biozida eta neurtutako kontzentrazioa.

- Beste parametro batzuk: (Zehaztu)

- Aldi berean hartutako laginekin egindako analisien emaitzak edo, halakorik ezean, dagokion

analisiaren txostenarekiko korrelazio argia.

- Oharrak: (*) Laginarekin batera bidali beharreko datuak, hori analizatzera bidaltzen denean.
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Uraren laginketa- eta analisi-programa
GKUH - UBS sareak

o Lagina honela garraiatuko da:

1. Lagina hartu eta analizatu bitartean igarotako denborak lortutako emaitzen fidagarritasuna

murriztu dezake; beraz, taulan zehaztutako baldintzen araberakoa izan beharko litzateke

denbora edo tarte hori.

2. Lagina kontserbatzean eta garraiatzean, taulan jasotako eskakizunen araberakoa izango

beharko litzateke tenperatura, eta lagina ez litzateke argiaren eta beroaren eraginpean egon

beharko.

3. Ur-laginak tenperatura oso desberdinetan hartzen badira, ez dira hozkailu berean garraiatu

behar  (adibidez,  ez  dira  nahastu  behar  60 °C-ko  ur  beroaren  laginak  eta  20 °C-ko  ur

hotzaren laginak).

Uraren  kalitate  fisiko-kimikoan  gorabeherak  antzematen  badira,  sistemaren  baldintza  egokiak

berreskuratzeko  beharrezkoak  diren  ekintza  zuzentzaileak  aplikatu  beharko  dira,  eta  hurrengo  analisian

egiaztatu beharko da ekintza zuzentzaile horien emaitza.

Jarduketa  horiek  GKUH  –  UBS  Sareko  Mantentze  Higieniko-sanitarioaren  Erregistro  Liburuaren  R  -  05

erregistroan erregistratu beharko dira.
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Gorabeherak, neurri zuzentzaileak eta informazio-prozesua

GKUH - UBS sareak

1. Gorabeherak eta neurri zuzentzaileak

GKUH - EKOIZPENA - BANAKETA

Kontrolatu
beharreko

parametroa
Neurketa-metodoa Gorabehera Neurri zuzentzailea Egiaztatu

Harguneko
iragazkia

Manometroak eta
zikinkeriarik ikusten den

egiaztatu

Diferentzia
manometrikoa
 Zikinkeriarik
ikusten den
egiaztatu

By pasatu, garbitzeko, desmuntatzeko,
konpontzeko edo ordezteko beharrezkoa

bada.
Manometria-aldea badago, sarrera-balioa

handiagoa da irteera-balioa baino:
iragazkia garbitu. 

Manometria-aldea badago, sarrera-balioa
apalagoa bada irteera-balioa baino:

iragazkiaren egoera egiaztatu.

Iragazkia aldatzeko
maiztasuna

Hargunearen
/ 

GKUH
andelaren

tenperatura

Ura 2 minutuz isurtzen utzi
eta datua jaso

20 ºC-tik gorakoa
Metatze-bolumena

Hargunearen tenperatura
 Hotz-sorgailua

GKUH
kontsumoko
tenperatura

Ura 2 minutuz isurtzen utzi
eta datua jaso

20 ºC-tik gorakoa
Idatzi zenbat denbora igarotzen den 

< 20 ºC–ra iritsi arte
 Txorrotak ireki

GKUH andelaren
tenperatura 

Hargunearen tenperatura
Hotz-sorgailua
Isolamendua

CRL GKUH
sarean

Lagina hartzeko, utzi ura
isurtzen, eta hartu

analizatu beharreko lagina
fotometroan.

0.2 - 1.0 ppm
tartetik kanpo

Kontrastatzeko metodo bat erabili
Fotometroa kalibratu

Neurtu hargunean eta neurri okerra
ateratzen bada berriro (> 1 ppm), ur-

hornitzaileari deitu.
Balioa 5.0 ppm bada, ura ez da

erabilgarria. Ura erabiltzea debekatu eta
ur-hornitzaileari deitu.

Ekipo eramangarriko
erreaktiboak: egiaztatu ez

daudela iraungita/hondatuta
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Gorabeherak, neurri zuzentzaileak eta informazio-prozesua

GKUH - UBS sareak

UBS - EKOIZPENA - BANAKETA

Kontrolatu
beharreko

parametroa
Neurketa-metodoa Gorabehera Neurri zuzentzailea Egiaztatu

UBS
andelaren

tenperatura

Horretarako jarritako
zunden tenperatura

60 ºC-tik behera Kontsigna handitu
Termostatoa

Primarioaren tenperatura
Zundak

UBSaren
itzulera-

tenperatura

Horretarako jarritako
zunden tenperatura

50 ºC-tik behera Metatze-tenperatura igo

Ekoizpen-tenperatura
Isolamendu termikoa
Birzirkulazio-ponpak

Oreka hidraulikoa
GKUHa zirkuituan sartzeko
aukera (txorroten itzuleraren

aurkakoak...)

UBSko
kontsumoko
tenperatura

Ura 1 minutuz isurtzen utzi
eta datua jaso

50 ºC-tik behera
Idatzi zenbat denbora igarotzen den 50

ºC-ra iritsi arte 
Igo metatze-tenperatura

Ekoizpen-tenperatura
Isolamendu termikoa
Birzirkulazio-ponpak

Oreka hidraulikoa
Itzultzeko uraren presentzia

UBS andela
purgatu

Ura isurtzen utzi. Lehen
zatia purgatzeko hodiaren
garbiketa da eta, ondoren,
minutu bat purgatzea eta

baloratzea.

Ur zikina,
etengabe uherra

irteten da

Ura asko berritu
Depositua garbitu

Purga-maiztasuna areagotu

Andelaren edo purga-
hodiaren barne-egoera

Ekarpen-ura
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Gorabeherak, neurri zuzentzaileak eta informazio-prozesua

GKUH - UBS sareak

GKUH – UBS

Kontrolatu
beharreko

parametroa
Neurketa-metodoa Gorabehera Neurri zuzentzailea Egiaztatu

Adar hil
funtzionalak

drainatu

Irekitzean, ura puntu
horretatik 5 minutu

inguru isurtzen utziko da,
eta denbora hori igaro

ondoren, UBSn ura
berotu dela (> 50 ºC) eta
GKUHan hoztu dela (<

20 ºC) egiaztatu.

Ur zikina,
etengabeko
uhertasuna
Ez da urik
ateratzen

UBS edo GKUH
sarean ez da
beharrezko

tenperaturara
iristen

Ur ugari berritu
Purga-maiztasuna areagotu

UBS metagailuaren, GKUH
andelaren edo purga-

hodiaren barne-egoera
Ekarpen-ura

Iragazkien egoera
Polifosfatoen dosifikazioa

Gutxi erabiltzen
den sarearen

amaierako
puntuak ireki.

Irekitzean, ura puntu
horretatik 5 minutu

inguru isurtzen utziko da,
eta denbora hori igaro
ondoren, UBS sarean

ura berotu dela (> 50 ºC)
eta GKUH sarean hoztu
dela (< 20 ºC) egiaztatu.

Ur zikina, ura
etengabe uherra

irteten da
Ez da urik
ateratzen

UBS edo GKUH
sarean ez da
beharrezko

tenperaturara
iristen

Ura ugari berritu
Purga-maiztasuna areagotu

UBS metagailuaren, GKUH
andelaren edo purga-

hodiaren barne-egoera
Ekarpen-ura

Iragazkien egoera
Polifosfatoen dosifikazioa

UBS andelaren
kontserbazio-

eta garbitasun-
egoera

Ura isurtzen utzi. Lehen
zatia purgatzeko

hodiaren garbiketa da
eta, ondoren, 5 minutuz

purgatu eta baloratu.

Jarioak,
korrosioak eta ur

zikina

Andela garbitu
Jabetzari jakinarazi

Aurretiazko iragazkia
Inkrustatzailearen aurkako

antikorrosiboaren
dosifikazioa

Anodo galvanikoen
funtzionamendua

Itzulerako uraren egoera
IL - IR

Dutxa buruen
kontserbazio-

egoera eta
garbitasuna

Ikusizko saiakuntza
Zikinkeria,
korrosioa,

inkrustazioa

Garbitu
Aldatu

IL - IR
Dutxa-buruak eta iragazkiak
garbitu eta desinfektatzeko

maiztasuna

Instalazioaren
funtzionamendu

a
Okerra

Hondatutako elementuak ordezkatu eta
konpondu

Jabetzari jakinarazi
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Gorabeherak, neurri zuzentzaileak eta informazio-prozesua

GKUH - UBS sareak

GKUH – UBS

Kontrolatu
beharreko

parametroa

Neurketa-
metodoa

Gorabehera Neurri zuzentzailea Egiaztatu

Uhertasuna
In situ

(turbidimetroa)

GKUH:
4 UNUtik

 gorako balioa

Berriro neurtu.
2. neurketaren balioa:

 > 4 UNU bada: uhertasuna egiaztatu GKUH
sareko beste banaketa-puntu batean.

Beste banaketa-puntuaren balioa:
< 4 UNU: iragazkia garbitu, ura berritu.

> 4 UNU: uhertasuna egiaztatu GKUH sareko
hargunean.

Hargunearen balioa > 4 UNU bada, ura berritu
eta ur-hornitzaileari kontsulta egin.

Balioa > 6 UNU bada amaierako puntuan,
erabilera debekatu.

Hargunean 6 UNU baino balio handiagoa badu,
arauzko balioetara irisi arte erabilera

debekatzeko aukera aztertu.
Harguneko iragazkia

Banaketa-hodiaren egoera

UBS:
4 UNUtik

gorako balioa

Berriro neurtu.
2. neurketaren balioa:

 > 4 UNU bada: uhertasuna egiaztatu UBSaren
beste banaketa-puntu batean.

Beste banaketa-puntuaren balioa:
< 4 UNU: iragazkia garbitu, ura berritu.

> 4 UNU: egiaztatu uhertasuna UBS sarearen
itzuleran.

UBSaren itzulera-balioa > 4UNU bada, ura
berritu.

Balioa > 6 UNU bada amaierako puntuan,
erabilera debekatu.

UBS itzuleran > 6 UNU balioa badu, erabilera
debekatzeko aukera aztertu behar da.

Instalazioko ura berritu, arauzko balioetara iritsi
arte.
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Gorabeherak, neurri zuzentzaileak eta informazio-prozesua

GKUH - UBS sareak

GKUH – UBS

Kontrolatu
beharreko

parametroa

Neurketa-
metodoa

Gorabehera Neurri zuzentzailea Egiaztatu

Burdina guztira Laborategia

UBS:
0.2 mg/L-tik

gorako balioa

Balioa > 0,6 mg/l bada: 
Uraren erabilera debekatu.

Gorako hodiaren beheko edo goiko puntuan
neurtu.

Zuzena bada, puntuan ura berritu. 
Ez bada zuzena, neurtu itzuleran

Itzulera egokia bada, gorako hodia berritu
Itzulera zuzena ez bada, berritu UBS osoa

jarraian
Balioa > 0,3 ppm eta < 0,6 ppm artekoa bada

sarean:
Gorako hodiaren beheko edo goiko puntuan

neurtu.
Zuzena bada, puntuan ura berritu. 
Ez bada zuzena, neurtu itzuleran

Itzulera egokia bada, gorako hodia berritu 
Itzulera zuzena ez bada, berritu UBS osoa

heinean-heinean.

Harguneko balioa.
Iragazkia 

Banaketa-hodiaren
egoera

GKUH:
0.2 mg/L-tik

gorako balioa

Balioa > 0,6 mg/l bada:
Puntuan ur-erabilerak debekatu.

Gorako hodiaren beheko edo goiko puntuan
neurtu. 

Zuzena bada, puntuan ura berritu. 
Ez bada zuzena, hargunean neurtu. 

Hargunean egokia bada, gorako hodia berritu
Hargunean zuzena ez bada, sarearen ekarpena

itxi.
Balioa > 0,3 ppm bada puntuan eta < 0,6 ppm

sarean:
Gorako hodiaren beheko edo goiko puntuan

neurtu. 
Zuzena bada, puntuan ura berritu. 

Ez bada zuzena, hargunean neurtu. Hargunean
egokia bada, gorako hodia berritu

Hargunean ez bada zuzena, sarearen ekarpena
itxi.

Harguneko balioa.
Iragazkia 

Banaketa-hodiaren
egoera

Aerobioak Laborategia

100 – 10.000
uke/ml

Laginketa-puntuko iragazkia garbitu eta
desinfektatu

Gainerako emaitzak egiaztatu
Iragazkia garbitu eta desinfektatu ondoren berriz

lagina hartu behar den erabaki.

Erabilera
Laginketa-puntuaren

kontserbazio- eta
garbitasun-egoera egiaztatu
Egiaztatu azken 3 urteetako
balioak (balio anomaloak)

> 10.000
uke/ml

Laginketa-puntuko iragazkia garbitu eta
desinfektatu

Gainerako emaitzak egiaztatu
Iragazkia garbitu eta desinfektatu ondoren berriro

laginketa egin, edo laginketa iragazkirik gabe
egin

Legionellaren laginketa berriro egin

Erabilera
Laginketa-puntuaren

kontserbazio- eta
garbitasun-egoera egiaztatu
Egiaztatu azken 3 urteetako
balioak (balio anomaloak)

Oharrak: taula horiek neurri zuzentzaile ohikoenei dagozkie, baina instalazioaren egoeraren arabera aldatu 

daitezke.
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Gorabeherak, neurri zuzentzaileak eta informazio-prozesua

GKUH - UBS sareak

Ur bero sanitarioko eta giza kontsumorako ur hotzeko instalazioetarako neurriak, Legionella 
spp bakterioaren emaitza analitikoen arabera

Legionella spp.
kontaketa UKE/L(*)

Hartu beharreko neurriak

Ez da detektatu edo < 
100

Egungo programei eutsi.

≥ 100 eta < 1 000

a) Aldi berean (laginketa beren) hartutako laginen proportzioaren % 30 edo gutxiago =
100 UKE/l bada edo lagin bakarrak 1.000 UKE/l edo handiagoa balioa badu: Programak
berrikusi,  beharrezko neurri  zuzentzaileak identifikatzeko. Inplikatutako hodi-tartea eta
puntu  terminala  garbitu  eta  desinfektatzeko  aukera  aztertu.  Garbitu  eta  desinfektatu
ondoren, beste lagin bat hartu handik 15 eta 30 egun bitartean.

b)  Laginen  % 30  baino  gehiago  =  100  UKE/l  bada:  Programak  berehala  egiaztatu,
eskatutako  beste  ekintza  zuzentzaile  batzuk  identifikatzeko.  Sistema  garbitu  eta
desinfektatu. Beste lagin bat hartu, garbiketa eta desinfekzioa egin eta 15-30 egunera.

≥ 1 000

Laneko  arriskuen  prebentzio  eta  kontrolerako  plana  berehala  egiaztatu,  neurri
zuzentzaileak identifikatzeko,  horien artean sistema garbitu eta desinfektatzea.  Beste
lagin bat hartu, garbiketa eta desinfekzioa egin eta 15-30 egunera.
Beharrezkoa bada, instalazioa gelditu eta erabiltzaileei jakinarazi.

(*) UKE/L: Unitate kolonia-eratzaileak ur litroko.

Oharra:  Legionella spp. bakterioaren analisiaren emaitzak zehaztu ezin direnean, ur-zirkuitua egiaztatu behar da horren
arrazoiak  (ur  geldiko  puntuak,  atzera  ezineko  balbulen  funtzionamendua,  orekatzea,  purgak,  etab.)  eta  mantentze-  eta
azterketa-programa identifikatzeko, eta, beharrezkoa bada, garbitu eta desinfektatu egin behar da, andelak hustuz, halakorik
badago. Era berean, beste laginketa bat egin eta Legionella spp. dagoen zehaztu behar da, emaitza zehazgarriak lortu arte.
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GKUH - UBS sareak

2. Gorabeherei buruzko informazioa emateko prozesua

Eragiketa txikietan antzemandako gorabehera
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GKUH - UBS sareak

Eragiketa handietan antzemandako gorabehera
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GKUH - UBS sareak

GIROAko mantentze teknikoko langileek antzemandako gorabehera
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Laborategiko analisien bidez detektatutako gorabehera
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Jarduketa-plana

Landa-laneko  talde  bat  dago,  taldeburu  bat  buru  duena.  Taldeburu  horren  eginkizuna  da  Jabetzarekin  ohiko

harremana koordinatzea, eta landa-lanak antolatzea.

Taldeburu  horrek  kontratuari  esleitutako  dokumentazio-kudeatzaile  bat  du,  eta  hark  bidaliko  dio  eskatutako

informazioa jabetzari.

Taldeburuak  ingurumen-kalitateko  arduradun  tekniko  bat  du,  koordinazioan,  hobekuntzen  bilaketan  eta

konponbideetan lagunduko diona.

Bakterioa  hautematen  bada,  analisiaren  kudeatzailea  taldeburuarekin  eta  arduradun  teknikoarekin  jarriko  da

harremanetan.  Soluzio  mikrobiologikoen  zuhaitzean  oinarrituta  (aldez  aurretik  jabearekin  hitzartuta),  baita

prebentziozko  mantentze-lanak  kontrolatzeko  parametroen  analisia  eta  instalazioaren  ezaugarri  teknikoak  ere,

horiek zuzentzeko eta  hobetzeko beharrezkoak diren neurri  zuzentzaileak eta  prebentiboak proposatuko dizkio

jabeari, eta dagokion gorabeheren erregistroan jasoko da.

Gorabehera ez-mikrobiologikoetarako, taldeburua zuzenean koordinatuko da jabetzarekin, gorabehera detektatzen

duen landa-teknikariarekin aztertu eta hori dagokion gorabeheren erregistroan jaso ondoren.
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Prestakuntza pertsonaleko programa
GKUH - UBS sareak

Legionellosia  prebenitzeko  eta  kontrolatzeko  lanak  egiten  dituzten  instalazioko  langile  guztiek  indarreko

legeriaren araberako prestakuntza egokia izan beharko dute, eta  horren inguruan dagokion egiaztagiria atxikiko

da instalazioaren erregistro-liburuan. Prestakuntza-ikastaro horiek aldian-aldian berritu beharko dira, eta egungo

araudiak ezartzen du 5 urtean behin eguneratu behar direla:

Inplikatutako alderdi guztien ezagutza- eta gaitasun-maila mantentzeko, indarrean dagoen araudiaren arabera,

barne-prestakuntzak eta prestakuntza berriak egiteko beharra dagoen aztertuko da urtero.  Urteko berrikuspen-

eta hobekuntza-txostenean adieraziko da hori.

Instalazio-operadoreei dagokienez, hiru taldetan banatzen dira:

1. Eragiketa txikiak: Ekipoak egiaztatu, tenperaturak egiaztatu, pH-a neurtu, uhertasuna neurtu, kontsignak

aldatu, biozida egiaztatu, produktu kimikoa kargatu.

Operadore berriek barne-prestakuntza hau egin beharko dute:

 Legionelosiaren  kontrol  eta  prebentzioko  oinarrizko  alderdiak.  Gaixotasuna,  araudia  eta

erantzukizunak

 Legionella ugaltzeko arriskua duten instalazioak. Instalazioetako kontrol-puntuak.

 Kontrol-planen  oinarrizko  alderdiak.  Eragiketen  erregistroa.  Laneko  segurtasuna  eragiketa

txikietan.

 Arrisku-instalazioetako oinarrizko eragiketak. Parametro fisiko-kimikoak zehazteko praktikak.

2. Tratamendu-  eta  laginketa-programari  buruzko  eragiketak:  laginen  bilketa,  garbiketak  eta

desinfekzioak... 865/2003 Errege Dekretuaren araberako Legionellaren akreditazioa eduki behar dute,

eta 5 urteko epean, lanbide-kualifikazioaren akreditazioa.  Operadore berriek SEA492_2 kualifikazioa

izan beharko dute.

3. PKLPren arduradun teknikoa: plana prestatu, garatu, ezarri  eta ebaluatzen duen eta titularrari neurri

zuzentzaileak proposatzeaz arduratzen den pertsona.

 

Gainera,  mantentze-lan  higieniko-sanitarioak  egiten  hasten  diren  langile  guztiek  hasierako  "ibilbidea"  egin

beharko dute, prestakuntza eta esperientzia dituen pertsona batekin batera, prestakuntza egin arte.
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VIII. Prestakuntza pertsonaleko programa



Laneko arriskuak prebenitzeko programa
GKUH - UBS sareak

Legionelosiaren prebentzioaren esparruan, instalazioak arriskutsuak izan ez daitezen egin beharreko jarduketen

artean dago ikuskapen-, mantentze-, garbiketa-, desinfekzio- eta lagin-hartzeak egitea.

Eragiketa txikien eta ur-tratamenduari buruzko eragiketen enpresaren mantentze-lan higieniko-sanitarioen 

jarduketa-protokoloak osatu beharko ditu teknikariak. Enpresari eskatu ahal izango zaio.

Eragiketa horiek egiten dituzten langileen osasunerako arriskuak, funtsean, honako hauen ondoriozkoak dira:

- Legionelladun aerosolak inhalatzea

- Produktu kimikoekiko esposizioa

- Jarrera behartuak

- Altuerako lanak

- Zamak manipulatzea

- Gune konfinatuak

Produktu kimikoak maneiatzeko prekauzioak:

- Babes-eskularru egokiak eta segurtasun-betaurrekoak erabili.

- Kontaktua izanez gero, berehala ur askorekin garbitu.

- Begiak ukituz gero, mediku arreta eskatu.

- Isuria gertatuz gero, hareaz, zerrautsez edo beste material xurgatzaile batzuekin xurgatu eta ekortu 

beharko da. Jarraian, eremua urarekin garbitu.

- Ez utzi produktu purua zuzenean ingurumenera isurtzen.

- Arretaz irakurri erabiltzeko jarraibideak eta fabrikatzailearen argibideak.

Intereseko telefonoak:

- GIROA VEOLIA:  943 01 10 90

- TOXIKOLOGIAKO INSTITUTU NAZIONALA: 91 562 04 02

- SOS deiak: 112

Arrisku biologikoen aurrean kontuan hartu beharreko neurriak:

Agerraldirik izanez gero, FPP3 maskarak erabili beharko dira.
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IX. Laneko arriskuak prebenitzeko programa



Dokumentazioa eta erregistroak
GKUH - UBS sareak

Jarraian, Higiene eta Osasun Mantentzea erregistroen ereduak ageri dira.
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X. Dokumentazioa eta erregistroak



PKLPren berrikuspena: Ebaluazioa eta
hobekuntza

GKUH - UBS sareak

Ebaluazio-  eta  hobekuntza-eragiketen  helburu  nagusia  da  PKLPren  planeko  arloak  eta  horien  elementuak

definitzea,  erabiltzaileen  eta  langileen  segurtasuna  eta  osasuna  hobetzeko.  Bigarren  mailako  helburu  gisa

(proposatzen diren jarraipen-sistemen ezaugarriengatik),  energia aurreztera, jasangarritasuna hobetzera, ekipoen

efizientzia hobetzera, mantentze-lanen efizientziara (jarduketak erabilgarriak diren ala ez...) bideratutako informazioa

lortu ahal izango da.

Hala, Laneko Arriskuen Prebentziorako Planetik abiatuta sortutako erregistroak egiaztatuko dira, eta bereziki

azpimarratuko dira errepikatzen diren gorabeherak (uraren kalitatearen desbideratzeak, erabiltzaileen eta langileen

kexak/oharrak).

Horretarako, urteko txosten bat sortzen da, honako hauek kontuan hartuta:

 Ekipoen inbentario eguneratua

Instalazioko ekipoen inbentarioa errealitatearekin bat datorrela eta egindako azken aldaketak jasota daudela

egiaztatuko da, instalazio-data eta aurreikusitako bizitza erabilgarria adierazita.

 Mantendu beharreko ekipoen mantentze-lanak planifikatu

Ezarritako Mantentze Plana eta orain arte egindako eragiketak egiaztatuko dira.

 Egindako mantentze-lanen lan-aginduen ausazko azterketa

Parametro neurgarri guztiak behar bezala apuntatu direla eta ezarritako tarteen barruan daudela egiaztatuko da,

bai eta gorabehera izan den kasuetan ezarritako prozedurari jarraitu zaiola ere.

Horretarako, Higiene eta Osasun Mantentze-lanen Erregistro Liburua eta azken auditoretzatik sortutako txosten

guztiak izango dira eskura.

Halakorik badago:

 Gorabeherak edo adostasun-ezak. Batez ere, berehalako tratamendua; hau da, egindako ekintza

zuzentzailea edo prebentiboa eta horren eraginkortasuna egiaztatu beharko dira.

 Langileen  prestakuntza-beharrak.  Eguneroko  eta  hileko  kudeaketaren  ikuspegitik,  funtsezko

alderdi gisa.

 Produktuen segurtasun-fitxak eta teknikak eguneratu.
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XII. PKLPren berrikuspena: Ebaluazioa eta hobekuntza 
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