
DICCIONARIO CARTOGRAFICO 

 
Donostiako Udala 

Ayuntamiento de San Sebastián SECCION DE INFORMACION TERRITORIAL 
LURRALDE INFORMAZIO ATALA 

 
CONCEPTO 

   
Pie de muro contención – 070111 

 
Pared que sujeta la presión horizontal del terreno o del agua, por la parte exterior tiene forma de talud.  

 
GEOMETRIA     

 
 Línea. 

 
MÉTODO DE OBTENCIÓN Y SELECCIÓN 
 
Se define la parte inferior y exterior del muro, esto es, se determina la línea de intersección con el suelo. Su 
cota corresponderá a la parte inferior del elemento, la cota del suelo. 

 
Representación Gráfica 

 

 

 

 
     
  

 
 
 
 
 



KARTOGRAFI HIZTEGIA 

 
Donostiako Udala 

Ayuntamiento de San Sebastián SECCION DE INFORMACION TERRITORIAL 
LURRALDE INFORMAZIO ATALA 

 
OBJETUA 

 
Eustormaren beheko zatia – 070111 

 
Lurraren edo uraren bultzada horizontalari eusteko horma, kanpotik ezponda-moduan eraikia. 

 
GEOMETRIA     

 
 Lerroa. 

 
METODOLOGIA 
 
Hormaren kanpoko eta beheko zatia adierazten da, hau da, honen eta lurzoruaren arteko ebaketa lerroa. 
Elementuari dagokion kota, hormaren beheko zatiarena da, honen eta lurzoruaren arteko ebaketa puntuak 
duena. 

 
Irudikapen grafikoa 

 

 

 

 
     
  

 
 


	DICCIONARIO CARTOGRAFICO
	SECCION DE INFORMACION TERRITORIAL
	LURRALDE INFORMAZIO ATALA


	CONCEPTO
	Pie de muro contención – 070111
	GEOMETRIA
	MÉTODO DE OBTENCIÓN Y SELECCIÓN
	KARTOGRAFI HIZTEGIA
	SECCION DE INFORMACION TERRITORIAL
	LURRALDE INFORMAZIO ATALA




	OBJETUA
	Eustormaren beheko zatia – 070111
	GEOMETRIA
	METODOLOGIA
	H
	I



