
DICCIONARIO CARTOGRAFICO 

 
Donostiako Udala 

Ayuntamiento de San Sebastián SECCION DE INFORMACION TERRITORIAL 
LURRALDE INFORMAZIO ATALA 

 
CONCEPTO 

   
Poste hormigón – 090216 

 
Columna vertical de hormigón normalmente cilíndrica y metida en el terreno que se suele utilizar para sujetar 
los cables aéreos. 

 
GEOMETRIA     

 
 Punto. 

 
MÉTODO DE OBTENCIÓN Y SELECCIÓN 
 
Se define el punto de intersección entre el eje del poste y el suelo. Su cota corresponderá a la del terreno. 

 
Representación Gráfica 

 

 

 

 
     
  

 
 
 
 
 



KARTOGRAFI HIZTEGIA 

 
Donostiako Udala 

Ayuntamiento de San Sebastián SECCION DE INFORMACION TERRITORIAL 
LURRALDE INFORMAZIO ATALA 

 
OBJETUA 

   
Hormigoizko zutoina – 090216 

 
Hormigoizko zutabe bertikala gehienetan zilindrikoa eta lurrean sarturik airean dauden kableen euskarritzat 
erabili ohi dena. 

 
GEOMETRIA     

 
 Puntua. 

 
METODOLOGIA 
 
Zutoinaren ardatzaren eta lurzoruaren arteko ebaketa puntua zehazten da. Elementuari dagokion kota 
lurzoruarenarekin bat dator. 
 
 

 
Irudikapen grafikoa 
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